OPEN VOICE
Οι παρακάτω κατηγορίες είναι για αυτούς που θέλουν να μετρήσουν την ένταση των 
Μεσαίων & υψηλών & ΧΑΜΗΛΩΝ συχνοτήτων, έξω από το αυτοκίνητο.
V 16                            Ως 16 μεγάφωνα συνολικά (mid + horn + sub)
V 32                            Ως 32 μεγάφωνα συνολικά (mid + horn + sub)
V MAX                        Απεριόριστος αριθμός μεγαφώνων (mid + horn + sub)
Πρόσθετοι κανόνες για τις Open  Voice Κλάσεις:
· Το μέγιστο ύψος των πάνελ στις πόρτες είναι 10cm πάνω από τη γλίστρα.
Αλλιώς – 10 βαθμοί.
· Σε όλες τις Open  Voice κλάσεις τα εγκατεστημένα mid/horn/sub  δεν πρέπει να ξεπερνούν τον αριθμό μεγαφώνων που ορίζει η κάθε κλάση. Τα επιπλέον mid/horn/sub θα πρέπει να αφαιρούνται αλλιώς θα υπολογίζονται και θα ανεβαίνει κλάση.
· Οι κατασκευες με μεγάφωνα ή μη που καλύπτουν μπροστινά τζάμια απαγορεύονται.
Αλλιώς – 10 βαθμοί.
V  EXTREME              . Απεριόριστος αριθμός μεγαφώνων
       Χωρίς κανόνες τοποθέτησης και χωρίς οριοθέτηση
ΜΕΤΡΗΣΗ
Ίδιος τρόπος μέτρησης με την King Of Voice με την προσθήκη & της κάτω μπάρας (63 & 80 Hz)
Μέτρηση με εντελώς ανοιχτές μπροστινές πόρτες.
Το κομμάτι είναι το ίδιο με της FREE STYLE.
Στο χώρο των μετρήσεων, κατά τη διάρκεια των μετρήσεων,  επιτρέπεται μόνο  
Ο  χειριστής του συστήματος.
Ταυτόχρονη μέτρηση με 2 μικροφωνα απ΄εξω.
Η  ακριβής  τοποθέτηση των μικροφώνων θα ανακοινωθεί πριν τον αγώνα.                                                                           
 Σειρά Α :(4KHz, 5KHz, 6K3Hz, 8KHz, 10KHz, 12K5Hz, 16KHz, 20KHz)               
Σειρά B :(630Hz, 800Hz, 1KHz, 1K25Hz, 1K6Hz, 2KHz, 2K5Hz, 3K15Hz)
Σειρά Γ :(100Hz,125Hz,160Hz,200Hz,250Hz,315Hz,400Hz,500Hz)
Σειρά Δ :(63Hz,80Hz)
Το άθροισμα των παραπάνω είναι η βαθμολογία μέτρησης. ( Όχι ο μέσος όρος ).


                                                                               

